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Pługofrezarka zawieszana leśna U 049, nr fabryczny 123; rok produkcji: 2005, nr inw. 590/3378
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PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry Wielkost
Dhugos¢ 1590 mm
Szerokose 1525 mm
Wysokost 1340 mm
Masa 720 kg
Glebokose rowu do 500 mm
‘Szerokos¢ rowu na dole 150 mm
Szerokosé rowu do gory do 650 mm
Szerokosc rabatu na dole do 900 mm
‘Wysokosc rabatow do 400 mm
Glebokosé robocza (regulowana) Plynna (3-punktowe zawieszenie ciggnika)
Srednica glowicy (max.) 980 mm
Przelozenie przekfadni 1:245
Obroty WOM 540 obr./min
Obroty glowicy roboczej 220 obr./min
Predkosé robocza max. 800 m/h
Wydajnose ok. 0,5 - 1,5 ha/dzien
Obstuga 1 operator

Z opuszezona oslona boezna
Plugofrezarka wyrzucamy na bok ziemie
2 wyoranego rowka i jednoczeénie
formujemy obok walek z rozdrobnionego
‘materialu

W wersji z podniesionq oslona boczna
Plugofrezarka moze byé wykorzystywana
do tworzenia paséw p.poz lub
Zzasypywania pozarzysk
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